
 Generelt: 

Pica HP 15 er et særdeles ”potent” syrebaseret 

skyggefjernelsesmiddel, som først og fremmest kan 

benyttes på de farver, som ikke er opløselige med 

alkaliske opløsningsmidler samt til at ætse 

”fastbrændt” grafitti bort. 

  

Anvendelse:  

Brug kun Pica HP 15 på de flader, der tåler ætsning. 

Brug Pica HP 15 med stor forsigtighed på marmor, 

kalksten eller andre kalk-/calciumbaserede underlag. 

  

Brugsanvisning:  

-Applicér midlet på grafittien. 

-Lad midlet virke indtil grafittien har opløst sig,  

ca. 1-5 minutter. 

-Eftervask omhyggeligt. 

-Gentag behandlingen efter behov. 

  

Brugsopløsning: 

Koncentrat (pH 1). BEMÆRK, at Pica HP 15 ikke må 

blandes med andre produkter. 

  

Forbrug: 

0,1-0,3 liter/m2. 

  

Beskyttelsesforskrifter:  

-Brug beskyttelseshandsker af plast eller  

gummi.  

-Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. 

-Brug beskyttelsesklæder ved risiko for stænk og 

spild. 

-Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. 

  
 
 
 

Mærkning:  

Signalord: Fare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbevaring/holdbarhed: 

Opbevares frostfrit i lukket originalbeholder. 

Holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder. 

  

Tekniske data: 

Indeholder:  Myresyre, solventnafta   

   mm.  

Konsistens:  Let løbende 

Farve:   Gullig 

Lugt:   Stikkende 

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, 

hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad. 

Pica AB  
Kabingatan 13, S-212 39 MALMÖ 

        Tel. +46-40-18 58 20  

   Hjemmeside: www.picakemi.se 
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Pica HP15 

Sur skyggefjerner 


